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Conjunto Horno Multifuncion
& Placa de Induccion

BBSE12340XD

/-\ ™ . s . .
AER@perfect Rail Telescépico SteamShine® EasyFit
Perfecta distribucién del Facil uso de las Limpieza con Instalacién rdpiday
aire caliente bandejas vapor simple sencilla
Tecnologias Horno Configuracién Horno

AeroPerfect™: Distribucién uniforme del aire
caliente garantizando una coccién uniforme y
precisa en todo momento.

Rail Telescépico: Te permiten retirar de forma
seguray sencilla las bandejas pesadas del horno.

SteamShine®: Vierta un pocodeaguaenla
bandejay, a medida que el agua se evapore,
ablandara los restos de suciedad de su horno.

Tecnologias Placa

EasyFit: Instala tu placa en tan solo 5 sequndos
gracias a los clips preinstalados.

Temporizador: Programa el tiempo de coccién
para que no se queme nada.

Caracteristicas técnicas

6 Funciones de coccién
Coccién asistida con ventilador
Precalentamiento con Booster
Grill eléctrico

Temporizador digital con programacion
deinicioy parode coccién

Contiene 3 bandejas: estandar, profunda
y rejilla.

Configuracién Placa

Potencia total del horno 2400W/ placa 5900 W
Dimensiones horno (Al xAxF)encm: 5,2 x58 x 51
Dimensiones placa (Alx AxF)encm: 59,5x59,4 x56,7

3 zonas con zona grande de 24cm

Control Touch con 9 niveles de coccién

Zona frontal izquierda - 2180mm - 2000W
Zona posteriorizquierda - @145mm - 1600W
Zona derecha - @24mm - 2000/2300W

EAN: 8690842418242
SKU: 7751788322
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bimensiones torng |
Model BBSE12340XD . . .
Dimensione nicho encastre en torre (AxFxAl) 56x55x59

Especifcaciones Horno I oend
Dimensione nicho encastre bajo encimera

Tipode Horno Multifuncién con ventilador asistido (AXFxAI) 56x55x60
Funciones de coccitn 6 funciones Fondo - Empaquetado (cm) 56.7 centimeters
Booster Sf Ancho - Empaquetado (cm) 59.4 centimeters
Tipode Grill Grilleléctrico X

Alto - Empaquetado (cm) 59.5 centimeters
Limpieza convapor simple Limpieza convapor simple SteamShine
Luzinterior 11uzhalégena Peso - Empaquetado (cm) 40.100 kilograms

i tescopec Lt Dimensiones Placa ]
Caracteristicas y Funciones Hrono _ Dimensione nicho encastre (AIXAXF) hX560X490

Cocclén convencional Sf Fondo - Empaquetado (cm) 51.0 centimeters
Coccion asisitida con ventilador Si .
Ancho - Empaquetado (cm) 58.0 centimeters
Cocciéninferior Si
Grilleléctrico Si Alto - Empaquetado (cm) 5.2 centimeters
Grill suave con ventilador Si Peso - Empaguetado (cm) 9.250 kilograms
Potencia Eléctrica Total (W) 2400w Fondo - Empaquetado (cm) 66.0 centimeters
Bandeja profunda 1 X
Ancho - Empaquetado (cm) 66.0 centimeters
Bandeja estandar 1
Rejilla N Alto - Empaquetado (cm) 79.0 centimeters
Configuraciénplaca 3 zonas induccién
Sistema de Control Touch Control
Zona frontal izquierda @180mm - 2000W
Zona frontal derecha - e Teeresas
i ]
Zona posteriorizquierda @145mm - 1600W ] 100 '
Zona posterior derecha - : :
Zona derecha @240mm - 2000/2300W ! ]
! 1
Coractersticas yFu B . .
EasyFit - Instalacion facil Si : 1
1
Temporizador Si ] ]
[
Niveles de coccién 9 f " -¥a
Booster - f e — oT
| [ENERGSS
Indicadores de calor residual Si BESEI7SAIRD
Bloqueo del Display Si = i g

Reconocimiento automatico de sartén -
Apagado automético Si

Luz indicadora On/Off Si

Unidad de control de seguridad por
desbordamiento

Si

Sistema de seguridad por sobrecalentamiento  |Si

Conexion eléctrica

Potencia Eléctrica Total (W) 5900W = 0.88 kuerter
Cable de alimentacion Estdndar 72 A 0,81 kwaorcle
Consumo energéticade laplacaelésctrica
(Whvkg) 184,21
Voltaje / Frecuencia 1N~ 220-240V/2N~ 380-415V,;50Hz
Disefio y especificaciones
S O técnicas podran ser modificadas
—— 9’\5 sin previo aviso
EAN: 8690842418242
AeroPerfect™ Rail SteamShine  TouchControl EasyFit SKU: 7751788322
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